A. Herstellererklarung fur Komponenten

zum KfW-Forderprodukt Erneuerbare Energien
»opeicher

Hiermit bestatigt die Firma ... , dass
der PV-Wechselrichter des TYPS .....oivvieeeeee e ,
der Batterie-Wechselrichter des TypsS* .....ooiviiiiiiiii e ,
die Systemsteuerung des TYPS* ... i ,
das Batteriemanagement des TYPS*......oov it ,
der Batteriespeicher des TYPS* ....viiiiiii i, :

die unten aufgefiihrten Voraussetzungen bei der Installation eines aus Komponenten
verschiedener Hersteller aufgebauten Gesamtsystems erflillt.

Hinweis:

Da das PV-Speichersystem aus Komponenten zusammengestellt wird, werden die
Herstellererklarungen ebenfalls fur die jeweiligen Komponenten des Gesamtsystems
vorgelegt.

Die produktseitigen Foérdervoraussetzungen der ,Bekanntmachung - Férderung von
stationaren und dezentralen Batteriespeichersystemen zur Nutzung in Verbindung mit
Photovoltaikanlagen vom 17. Februar 2016“ des BMWi und des darauf basierenden
Forderprogramms Erneuerbare Energien ,Speicher” der KfW sind erst dann vollstandig
erfullt, wenn fur die Komponenten, aus denen das Gesamtsystem aufgebaut ist, die
notwendigen Herstellererklarungen vorliegen und demnach das Gesamtsystem alle
Anforderungen (Férdervoraussetzungen 1 bis 6) abdeckt.

Férdervoraussetzungen Anhang*

1 Mit diesem Wechselrichtertyp kann die maximale Leistungsabgabe der Al / entfallt
Photovoltaikanlage am Netzanschlusspunkt auf 50 Prozent der installierten
Leistung der Photovoltaikanlage reduziert werden.

2 Dieser Wechselrichtertyp ist verwendbar in PV-Batteriespeichersystemen A2 [ entfallt
und verfugt Uber eine geeignete elektronische und offen gelegte
Schnittstelle zur Fernparametrierung, durch die eine Neueinstellung der
Kennlinien fur die Wirk- und Blindleistung in Abh&angigkeit von den
Netzparametern Spannung und Frequenz bei Bedarf mdglich ist, und tUber
eine geeignete und offen gelegte Schnittstelle zur Fernsteuerung.

3 Die zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens existierenden giiltigen A3/ entfallt
Anwendungsregeln (VDE-AR-N 4105 mit den Erganzungen und Hinweisen
des VDE FNN beziglich Speicher), Netzanschlussrichtlinien und Normen fur
den Netzanschluss von Photovoltaikanlagenanlagen mit Batteriespeichern
werden eingehalten.

4 Die elektronischen Schnittstellen des Batteriemanagementsystems und die A4 | entfallt
verwendeten Protokolle sind zum Zweck der Kompatibilitat mit
Austauschbatterien des gleichen oder anderer Hersteller offengelegt.

* Nichtzutreffendes streichen

Stand Marz 2016 Dieses Dokument wurde erstellt von: B S W
Seite 1/2 et



5 Fir die Batterien des Batteriespeichersystems liegt eine A5 / entfallt
Zeitwertersatzgarantie fir einen Zeitraum von 10 Jahren vor. Hierbei wird
bei Defekt der Batterien der Zeitwert der Batterien ersetzt. Der Zeitwert
berechnet sich anhand einer Uber den Zeitraum von 10 Jahren linear
angenommenen jahrlichen Abschreibung.

6 Der sichere Betrieb des Batteriespeichersystems und der Batterie ist durch A6 / entfallt
die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B.

Normen) gewéabhrleistet. Sicherheitsanforderungen, welche nicht durch
Normen abgedeckt sind werden entsprechend dem Stand der Technik durch
Herstellervorgaben beschrieben. Die geht aus dem Sicherheitskonzept des
Herstellers im Anhang hervor.

Die einzelnen Komponenten erfullen dabei mindestens nachstehende Voraussetzungen; je
nach PV-Speichersystem missen dabei nicht alle aufgefiihrten Komponenten zum Einsatz
kommen:

Komponente / Férdervoraussetzung Nr. 1 2 3 4 5 6
PV-Wechselrichter X X X
Batteriewechselrichter X X X X
Systemsteuerung X X
Batteriemanagement X X
Batteriespeicher X X
Ort, Datum

Firmenname

Unterschrift
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