
 

 

Checkliste: Einzureichende Unterlagen (Berechnungsprüfung - SPK1)
Qualitätssicherung der KfW für Wohngebäude  
 
GP-Nummer:  .............................................................  
Investitionsort:  .............................................................  
 

Art / Inhalt erledigt 

Bestätigung zum Antrag ⃝ 

Dokumentation der Berechnung sowohl für das geförderte Objekt als auch für das 
Referenzgebäude inkl. folgender Inhalte: 

 

• Angabe des zugrunde gelegten Klimastandortes ⃝ 

• Angabe der Gebäudekennwerte inkl. nachvollziehbarer Herleitung:  

o Bruttovolumen ⃝ 

o Luftvolumen/Netto-Volumen ⃝ 

o Gebäudenutzfläche ⃝ 

o Netto-Grundfläche ⃝ 

o Hüllfläche ⃝ 

o Fensterfläche ⃝ 

o Außentürfläche ⃝ 

• Darstellung der Ermittlung der U-Werte opaker Bauteile ⃝ 

• Darstellung der Ermittlung der U-Werte und Angabe der g-Werte transparenter Bauteile ⃝ 

• Darstellung der Ermittlung der Gewinne und Verluste / Quellen und Senken  

o Transmissionswärme 
Auflistung der Hüllflächenbauteile mit Angabe aller Flächen, U-Werte und Fx-Werte  

⃝ 

o Lüftungswärme ⃝ 

o solare Wärmeeinträge ⃝ 

o interne Wärmeeinträge ⃝ 

Anlagenbewertung mit:  

• Anlagenbeschreibung Heizung ⃝ 

• Anlagenbeschreibung Trinkwarmwasser ⃝ 

• Anlagenbeschreibung Lüftung ⃝ 

• Anlagenbeschreibung Kühlung ⃝ 

Sommerlicher Wärmeschutz  

• Nachweise zur Einhaltung des sommerlichen Wärmeschutzes ⃝ 

Gebäudepläne (Grundrisse, Schnitte, Ansichten) mit:  

• Kennzeichnung der wärmeübertragenden Hüllfläche ⃝ 

• Bemaßung ⃝ 

• Kennzeichnung der Ausrichtung des Gebäudes ⃝ 

• Bei Wohnflächenerweiterung: Kennzeichnung der hinzukommenden Flächen ⃝ 

• Bei Mischnutzung: Kennzeichnung der Nichtwohnflächen ⃝ 

Die Bauteile der thermischen Gebäudehülle, die der Berechnung zugrunde gelegt wurden, sind in den 
Plänen so zu markieren, dass die Zuordnung gemäß Bauteiletabelle nachvollzogen werden kann. 

⃝ 

Sonstige Unterlagen, soweit für den Effizienzhaus-Nachweis relevant, z. B.:  

• Wärmebrückennachweis inkl. Berechnung, sofern ein Wärmebrückenzuschlag 
ΔUWB < 0,10 W/(m²K) angesetzt wurde 

⃝ 
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• Bei PV-Anlage: Bilanzierung des PV-Stromertrags ⃝ 

o Darstellung des unmittelbaren räumlichen Zusammenhangs der stromerzeugenden 
Anlage zum Gebäude 

⃝ 

o Bilanzierung des Stromertrages nach DIN V 18599:2018-09 und den weiteren Maßgaben 
gemäß § 23 GEG 

⃝ 

• Nachweis produktspezifischer anlagentechnischer Kennwerte (z.B. Produktdatenblatt) ⃝ 

• Bei Nah-/Fernwärme: ⃝ 

o Zertifikat des Primärenergiefaktors nach Arbeitsblatt FW-309 Teil 1 des 
Energieeffizienzverbands für Wärme, Kälte und Kraft-Wärme-Kopplung (AGFW) 

⃝ 

o Nachweis der Anteile der Energieträger nach AGFW-Arbeitsblatt FW 309 Teil 5 
zusammen mit der dazugehörigen Bescheinigung nach AGFW-Arbeitsblatt FW 309 Teil 7 

⃝ 

• Bei Ansatz individueller Leitungslängen: Dokumentation der Leitungslängen ⃝ 

• Bei Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Wärmebereitstellungsgrad für 
Außenluftvolumenströme bei Nennlüftung nach DIN 1946-6 auf die gesamte bilanzierte 
Gebäudenutzfläche bezogen (Nachweis gemäß "Liste der Technischen FAQ") 

⃝ 

• Nachweise zur Einhaltung der Anforderungen der EE-Klasse ⃝ 

• Denkmal/besonders erhaltenswerte Bausubstanz: 
Für die baulichen Sanierungsmaßnahmen erforderliche Abstimmungsnachweise 

⃝ 

• Nachweise zur Einsparberechnung (soweit diese nicht unmittelbar aus der Effizienzhaus-
Berechnung hervorgehen) 

 

Unterlagen zur Nachhaltigkeitsbewertung (NH-Klasse und KFN), soweit relevant:  

• Nachweis der Einhaltung der Anforderungen an das Treibhauspotenzial ⃝ 

• Nachweis zur QNG-Zertifizierung (QNG-Zertifizierungsantrag, Benennung QNG-Zertifizierer, 
Pre-Check, QNG-Planungszertifikat, Einhaltung der besonderen Anforderungen) 

⃝ 

• Angabe des/der geplanten Wärmeerzeuger ⃝ 

Unterlagen zum Worst Performing Building, soweit relevant:  

• Energieausweis für das unsanierte Gebäude ⃝ 

• Alternativ: Nachweis des Baujahrs und der energetischen Qualität der Außenwand ⃝ 

Unterlagen zur Seriellen Sanierung, soweit relevant:  

• Bestätigung des Dienstleisters für das 3D-Aufmaß mit Angabe der Hard- und Software ⃝ 

• Darstellung des mit seriell vorgefertigten Fassadenelementen zu sanierenden 
Fassadenfläche 

⃝ 

• Bestätigung des Herstellers der seriell vorgefertigten Fassadenelemente ⃝ 

• Darstellung des Aufbaus der seriell vorgefertigten Fassadenelemente ⃝ 

 


