Anlage zum Merkblatt IKF\V

Barrierereduzierung — Investitionszuschuss Bank aus Verantwortung

Technische Mindestanforderungen und forderfahige
MaRnahmen 455-B

Zuschuss
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Die technischen Mindestanforderungen sind verpflichtend fir die Férderung einzuhalten. Die und Heimat

nachfolgend im Abschnitt EinzelmalZnahmen in den Férderbereichen 1 bis 7 in Fettdruck dargestellten

MaRnahmen sind einzeln oder in Kombination mit anderen MaBnahmen férderfahig. Die
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Bestimmungen der jeweiligen MaRnahme sind vollstandig umzusetzen. autgrund emes

Beschlusses des
Deutschen Bundestages

Alternativ zu den im Folgenden dargestellten Anforderungen sind auch MaRnahmen zur Herstellung von Barrierefreiheit nach
DIN 18040-2 (Norm fiir den Neubau von Wohngeb&auden) in den einzelnen Forderbereichen férderfahig.

EinzelmaBnahmen zur Barrierereduzierung

Forderbereich 1 - Wege zum Geb&ude und WohnumfeldmaRnahmen

Anforderungen Wege zu Geb&auden sowie regelméRig genutzten Einrichtungen, zum Beispiel zu Stellplatzen,

forderféhige Garagen, Sitz- und Spielplatzen und Entsorgungseinrichtungen missen

MafRhahmen ) . . . e

— mindestens 1,50 m breit sein. Ist dies baustrukturell nicht moéglich, ist ein Mindestmaf? von 1,20 m
einzuhalten.

— schwellen- und stufenlos sein. Ist dies baustrukturell nicht méglich, miissen Niveauunterschiede mittels
technischer Fordersysteme oder Rampen tberwunden werden kdnnen.

— eben, rutschhemmend und mit festen Beldgen ausgefihrt werden.

Umbau und Schaffung von altersgerechten Kfz-Stellplatzen sowie Abstellplatzen fir Kinderwagen,
Rollatoren/Rollstuihlen, Fahrradsténdern sowie deren Uberdachungen. Sdmtliche Stellplatze missen:

— in der Nahe des Gebaudezugangs geschaffen werden.

— schwellenlos zu Gehwegen gestaltet sein.

— eine feste und ebene Bodenoberflache aufweisen.

—  Kfz-Stellplatze missen mindestens 3,50 m breit und 5,00 m tief sein.

Nicht foérderfahig sind Garten- bzw. Geratehauser sowie Garagen.

Zusétzlich — Sonstige WohnumfeldmafZnahmen (nur bei bestehenden Wohngeb&uden ab drei Wohneinheiten):
forderfahige Anlage von (Hoch-)Beeten, Schaffung von Griinflichen, Baumbepflanzung in Verbindung mit
Nebenarbeiten Entsiegelungsmalnahmen, Sichtschutz fur Abfall- und Millcontainer; Anlage und Ausbau privater

Gemeinschaftsanlagen, zum Beispiel Sitz- und Spielplatze
— Bodenbewegungs- und Erdaushubarbeiten
— Einbau von erforderlichen Unterbauten, Griindungen und Vorrichtungen zur Entwésserung

— Pflasterarbeiten bei rutschhemmender, gehsicherer, schwellen- und stufenloser Erstellung von Wegen
und begehbaren Oberflachen incl. Einbau séamtlicher Schichten des Oberbaus

— Gute Beleuchtung (Blendfrei sowie gleichmaflige Beleuchtung auf Bodenniveau mit mindestens 10
Lux) sowie Herstellung der hierfir erforderlichen Elektroinstallationen
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Forderbereich 2 - Eingangsbereich und Wohnungszugang

Anforderungen Abbau von Barrieren und Schaffung von Bewegungsflachen:
forderfahige Barrierearme Haus- und Wohnungseingangstiiren miissen
MafRhahmen ) . . .
— eine Durchgangsbreite von mindestens 0,90 m erreichen.

— in einer Hohe zwischen 0,85 m und 1,05 m Bedienelemente aufweisen.
— mit geringem Kraftaufwand zu bedienen sein.

— auf der Innenseite eine ausreichende Bewegungsflache aufweisen. Ist dies baustrukturell nicht
moglich, kdnnen nach au3en aufschlagende Turen verwendet werden, sofern auf der Auf3enseite eine
Bewegungsflache von mindestens 1,50 x 1,50 m oder 1,40 m x 1,70 m vorhanden ist.

— stufen- und schwellenlos sein. Ist dies baustrukturell nicht méglich, diirfen Schwellen maximal 20 mm
hoch sein.

— bei Austausch einen U-Wert von maximal 1,3 W/(m?-K) aufweisen, sofern es sich um AuRRentiiren als
Teil der thermischen Hulle des Gebaudes handelt.

Flure auRBerhalb von Wohnungen miissen
— mindestens 1,20 m breit sein.

Neue AufRenlaubengénge miissen

— mindestens 1,50 m breit sein.

Nachtragliche MaBnhahmen zum Wetterschutz, zum Beispiel Windfange

Zusatzlich — Einbau von Tirspionen

forderfahige

— (Bild)-Gegensprechanlagen
Nebenarbeiten (Bild)-Gegensp g

— Automatische und/oder kraftunterstiitzende Tirantriebe

— Herstellung guter Beleuchtung im Eingangsbereich (die horizontale Beleuchtung hierbei von
mindestens 100 Lux auf Bodenniveau) einschlie3lich erforderlicher Elektroinstallationen

— Indie angrenzende Wand integrierte Ablagemadglichkeiten fir Gegenstéande, zum Beispiel Taschen,
Einkaufskdrbe.

— MafRnahmen zur ergénzenden Beschriftung, zum Beispiel mit Braille- oder Reliefschrift je nach
Bedurfnis des Nutzers, taktile Markierungen an Handlaufen an Treppenan- und -austritten

— Markierungen zur tastbaren Orientierung
— Maler-, Putz- oder Estricharbeiten

— Notwendige Folgearbeiten an angrenzenden Bauteilen

Forderbereich 3 - Uberwindung von Treppen und Stufen

Anforderungen Einbau, Nachriistung oder Verbesserung von Aufzugsanlagen als Anbauten oder Einbauten:

forderfahige Aufziige mussen

MalRnahmen . . . .
— Geschosse stufenlos erschlief3en. Ist dies baustrukturell nicht méglich, kdnnen auch

Zwischengeschosse erschlossen werden.

— Kabineninnenmaf3e von mindestens 1,10 m Breite und 1,40 m Tiefe aufweisen. Ist dies baustrukturell
nicht mdglich, missen die Kabinen mindestens 1,00 m breit und 1,25 m tief sein. In diesem Fall sind
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Aufzuige mit Uber Eck angeordneten Tiren unzuléssig. Von beiden Seiten begehbare Aufzlge,
sogenannte Durchlader, missen Kabineninnenmaf3e von mindestens 90 cm Breite und mindestens
1,80 m Tiefe aufweisen.

— bei den Tiren Durchgangsbreiten von mindestens 0,90 m aufweisen. Ist dies baustrukturell nicht
mdglich, missen die Durchgange mindestens 0,80 m breit sein.

— an allen Zugangen Uber einen Bewegungsraum von mindestens 1,50 m Tiefe verfiigen. Ist dies
baustrukturell nicht méglich, muss eine Tiefe von mindestens 1,20 m eingehalten werden.

— mit horizontalen Bedientableaus in einer Bedienhdhe von 0,85 m bis 1,05 m Uiber Kabinenboden
ausgestattet sein. Ist dies baustrukturell nicht méglich, kdnnen vertikale Bedientableaus bis maximal
1,20 m Uber Kabinenboden eingebaut werden. Dies gilt auch fiir die Bedienelemente in den
erschlossenen Etagen.

— mit Bedientableaus mit ausreichend grof3en Befehlsgebern ausgestattet sein sowie tber eine Notruf-
und Alarmfunktion verfigen.

Treppenlifte, Hebe- oder Plattformlifte oder andere ergdnzende mechanische Fordersysteme zur
Personenbefdrderung im Innenbereich, zum Beispiel Senkrechtlifte.

Barrierereduzierende Umgestaltung von Treppenanlagen:
Treppen mussen

— beidseitige Handlaufe ohne Unterbrechung tber alle Geschosse aufweisen, wobei die Enden der
Handl&ufe nicht frei in den Raum ragen durfen.

— mit rutschhemmenden Treppenstufen ausgestattet sein.
Rampen zur Uberwindung von Barrieren miissen
— eine nutzbare Breite von mindestens 1,00 m aufweisen.

— eine maximale Neigung von 6 % aufweisen. Ist dies baustrukturell nicht mdglich, sind Rampen mit
maximal 10 % Neigung zulassig. Wir empfehlen vor MalRnahmenbeginn zu priufen, ob der
Ausnahmefall fur die Nutzer der Rampen handhabbar ist.

— ab 6,00 m Lange Zwischenpodeste aufweisen, die mindestens 1,50 m lang sind. Die Entwasserung
der Podeste auRenliegender Rampen muss sichergestellt sein.

— mit beidseitigen Handl&ufen in 0,85 m HOhe ausgestattet sein, wobei die Enden der Handlaufe nicht
frei in den Raum ragen durfen.

— an ihren Zu- und Abfahrten jeweils Bewegungsflachen von mindestens 1,50 m x 1,50 m aufweisen.

Zusatzlich — Kontrastierende Stufenmarkierungen und gleichméRige, blendfreie Stufenausleuchtungen von
forderfahige mindestens 200 Lux sowie MaRnahmen zur Beseitigung von Stufenkantenunterschneidungen

Nebenarbeiten —  Halbstufen, wenn die jeweilige Landesbauordnung dies zulasst (empfehlenswert fiir Einfamilienhauser

oder fur Treppen in der Wohnung).
—  Maler-, Putz- oder Estricharbeiten
—  Fur den Umbau erforderliche Abbrucharbeiten

— Notwendige Folgearbeiten an angrenzenden Bauteilen
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Forderbereich 4 - Raumaufteilung und Schwellenabbau

Anforderungen Anderung des Raumzuschnitts von Wohn- und Schlafraumen, Fluren oder Kiichenraumen:
forderfahige Wohn- oder Schlafraume miissen

MaBnahmen ) ] ] 5 ]
— durch Erweiterung nach Umbau eine Raumgrof3e von mindestens 14 m® aufzuweisen.
Kichenrdume muissen

— entlang der Kiichenzeile eine Bewegungstiefe von mindestens 1,20 m erreichen.
Flure innerhalb von Wohnungen missen

— nach Umbau eine nutzbare Mindestbreite von 1,20 m haben. Ist dies baustrukturell nicht méglich, muss
die nutzbare Breite mindestens 1,00 m betragen. In diesem Fall miissen Tiren oder Durchgénge, die
in den Langswanden angeordnet sind, folgende Anforderung erfullen: Flurbreite + Tirdurchgangsbreite
2> 2,00 m und Turen durfen nicht in den Flur zu 6ffnen sein.

Verbreiterung der Turdurchgadnge mit Einbau neuer Innentiiren, zum Beispiel Anschlag und
Schiebetiren:

Innentldren missen
— auf eine Durchgangsbreite von mindestens 0,80 m erweitert werden.
— in einer H6he von 0,85 - 1,05 m einen Turdriicker aufweisen.

— bei Einbau von Raumspartiiren bei gedffneter Tur eine Durchgangsbreite innerhalb des Flures von
mindestens 1,00 m gewabhrleisten.

Schwellenabbau: Schwellen miissen

—  fur die Bewegungsflachen, insbesondere in Wohn- und/oder Schlafzimmer, Kiiche und Bad vollstandig
abgebaut werden und mit einer Turdurchgangsbreite von mindestens 0,80 m einhergehen.

ErschlieBung bestehender oder Schaffung von Freisitzen (Terrassen, Loggien oder Balkonen):
Diese mussen

— direkt von der Wohnung aus schwellenlos begehbar sein. Ist dies baustrukturell nicht méglich, durfen
Schwellen maximal 20 mm hoch sein.

— einen Zugang mit einer Durchgangsbreite von mindestens 0,80 m aufweisen.
— mit einem rutschfesten Bodenbelag ausgestattet sein.

— eine Mindesttiefe von 1,50 m aufweisen und mit Bristungen ausgestattet sein, die eine Durchsicht ab
einer Hohe von 0,60 m Uber Bodenniveau ermdglichen.

Zusatzlich — Herstellung der Tragfahigkeit von Wanden und Boden

forderfahige

| — rutschfester oder rutschhemmender Ful3boden/-belag
Nebenarbeiten

— Ausbau bei Wohnflachenerweiterung durch vormals nicht beheizte Raume

— Ausstattung mit automatischen Turantrieben oder mit kraftunterstitzenden Antrieben
— Farbkonzepte zum Beispiel fiir Menschen mit Demenzerkrankungen

— Maler-, Putz- oder Estricharbeiten

— Fir den Umbau erforderliche Abbrucharbeiten
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— Notwendige Folgearbeiten an angrenzenden Bauteilen

Der Einbau neuer Fenster - und Fenstertiiren wird nicht in diesem Forderprodukt, sondern
ausschlief3lich in Energieeffizient Sanieren — Kredit (Nr. 151/152) oder Energieeffizient Sanieren —
Investitionszuschuss (Nr. 430) gefordert.

Forderbereich 5 - Badumbau/MaRnahmen an Sanitarraumen

Anforderungen Anpassung des Raumzuschnitts: Sanitarrédume missen

forderfahige - mindestens 1,80 m x 2,20 m groR sein. Zusatzlich missen folgende Bewegungsflachen eingehalten
MaRnahmen werden:

- Vor den einzelnen Sanitarobjekten muss jeweils bezogen auf das Sanitarobjekt mittig eine
Bewegungsflache von mindestens 0,90 m Breite und 1,20 m Tiefe vorhanden sein, wobei sich
die Bewegungsflachen tberlagern dirfen.

- Der Abstand zwischen den Sanitarobjekten oder zur seitlichen Wand muss mindestens 0,25 m
betragen.

- Vorkehrungen zur spateren Nachrustung mit Sicherheitssystemen vorsehen.

— Innentiiren haben, die schiebbar sind oder nach auRen aufschlagen und von auRen entriegelbar sind.
Schaffung bodengleicher Duschpléatze einschlie3lich Dusch(-klapp)sitze:

Duschplatze mussen

— bodengleich ausgefuhrt werden. Ist dies baustrukturell nicht méglich, darf das Niveau zum
angrenzenden Bodenbereich um nicht mehr als 20 mm abgesenkt sein. Ubergénge sollten
vorzugsweise als geneigte Flache ausgebildet sein.

— mit rutschfesten oder rutschhemmenden Bodenbeléagen versehen sein.

Modernisierung von Sanitarobjekten:

Waschbecken/-tische missen

— mindestens 0,48 m tief und in der H6he entsprechend dem Bedarf der Nutzer montiert sein.
—  Khniefreiraum zur Nutzung im Sitzen bieten.

WCs einschlie3lich Einrichtung zur seitlichen Bedienung der WC-Spulung sowie Rickenstutzen am
WC, Dusch-WCs und Urinale missen

— inihrer Sitzhdhe entsprechend dem Bedarf der Nutzer angebracht oder in der Hohe flexibel montierbar
sein.

Badewannen einschliel3lich mobiler Liftsysteme missen

— eine Hohe von maximal 0,50 m aufweisen. Alternativ kbnnen Badewannensysteme mit seitlichem
Tureinstieg verwendet werden oder Badewannen sind so einzubauen, dass sie mit mobilen
Liftsystemen unterfahrbar sind.

Bidets
Zusatzlich — Trennwénde bei Einbau bodengleicher Duschen oder Badewannen/-systeme
forderfahige — Fest montierte Duschvorhangstangen

Nebenarbeiten .
— rutschfeste oder rutschhemmende Fliesen
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— bedienfreundliche Armaturen
— Einhebelmischarmaturen
— Hoher Spiegel fur Benutzung im Stehen und Sitzen (baugebunden)

— Visuelle Unterstiitzung zur Orientierung im Bad (zum Beispiel Beleuchtung von mindestens 200 Lux
Bodennahe, Material- und Farbkonzepte zum Beispiel fir Menschen mit Demenzerkrankung)

— Technische Hilfen (zum Beispiel Stitz- und Haltegriffe)

— Vorkehrungen in Wanden und Decken zum spéteren Einbau und zur flexiblen Anpassung von Halte-
und Sicherheitssystemen an unterschiedlichen Nutzungshéhen

— Einbau mechanischer Be- und Entliftungseinrichtungen

— Maler-, Putz- oder Estrich- und Fliesenarbeiten

— Kabelinfrastruktur und Installationsarbeiten fiir die Verlegung von zum Beispiel Steckdosen
— Fur den Umbau erforderliche Abbrucharbeiten

— Umbaumalinahmen an Wéanden, Vorwéanden, Bodenaufbau

— Notwendige Folgearbeiten an angrenzenden Bauteilen

— Notwendige Folgearbeiten fiir Sanitéarinstallationen in angrenzenden Raumen incl. Herstellung
notwendiger Wand- und Deckendurchbriichen

Forderbereich 6 - O

rientierung, Kommunikation und Unterstiitzung im Alltag

Anforderungen
forderfahige
MalRnahmen

Einbau oder Erweiterung von baugebundenen Altersgerechten Assistenzsystemen ("Ambient
Assisted Living" — "AAL" oder intelligente Gebaudesystemtechnik) oder Smart-Home-Anwendungen, wie
nachstehend aufgefihrt:

Forderféahig sind:

— Baugebundene Bedienungs- und Antriebssysteme fiir Tren, Innentiren, Jalousien, Rollladen,
Fenster, Turkommunikation, Beleuchtung, Heizung- und Klimatechnik.

— Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik (Smart Meter) fiir Heizung, Beleuchtung, Liiftung und
Klima sowie elektronische Heizkdrperthermostate/Raumthermostate.

— Baugebundene Not-, Ruf-und Unterstitzungssysteme zum Beispiel zur Wassermeldung,
Kamerasysteme, Panikschalter, Gerateabschaltung, prasenzabhéngige Zentralschaltung von Geraten
oder Steckdosen, Wohnungsdisplay zur Anzeige von Daten, (Bild-) Gegensprechanlagen — zum
Beispiel mittels Videotechnik, Tirkommunikation, intelligente Turschldsser mit personalisierten
Zutrittsrechten, Sturz- und Bewegungsmelder, Anwesenheits- und erweiterte Prasenzmelder,
AuRenbeleuchtung, elektronische Antriebssysteme oder elektronische Zeitschaltuhren fiir Rollladen.

—  Gebaudeausriistung mit vernetzter Gebaudesystemtechnik, zum Beispiel Prasenzsensoren,
Beleuchtungsaktoren.

—  Systemtechnik fur den Datenaustausch hausintern/-extern

— Notwendige Verkabelung, zum Beispiel Ethernetkabel oder kabellose funkbasierte Installationen zum
Beispiel Router fiir Kommunikations-/Notrufsysteme und intelligente Assistenzsysteme, USB-
Anschlussbuchsen.

Nicht forderféhig sind digitale Gerate der Unterhaltungselektronik zum Beispiel Smartphone oder
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Tablet.
Alle Altersgerechten Assistenzsysteme missen

— interoperabel sein und somit die freie Kombinierbarkeit und Kompatibilitat unterschiedlicher
Systemkomponenten ermoglichen.

— eine datensichere, datengeschiitzte, systemibergreifende, jederzeit verfiigbare, funktionssichere und
nachriistbare Kommunikation ermdglichen.

— leicht bedienbar und ganzheitlich ergonomisch sein.
Die AuRenbeleuchtung muss
— blendfrei sowie gleichmafig auf Bodenniveau mit mindestens 10 Lux sein.

Modernisierung von Bedienelementen: farblich abgesetzte oder ergonomisch optimierte
Bedienelemente zum Beispiel Lichtschaltersysteme, Tirdriicker und sonstige Tirbedienungselemente,
Flachenschalter mit besonders groRer Bedienflache, Tast- und Kippschalter, Wippschalter mit ertastbaren
Piktogrammen.

Bedienelemente missen

— grof3flachig bemessen, tastbar wahrzunehmen und in ihrer Funktion erkennbar sein. Daher sind
ausschlief3lich Kipp- und Tastschalter zu verwenden. Bewegungsabhangige Schalter sind zuléssig.

— eine Montagehohe zwischen 0,80 m - 1,10 m aufweisen.
— zu Raumecken einen Mindestabstand von 0,25 m aufweisen.
Steckdosen mussen

— zu Raumecken einen Mindestabstand von 0,25 m aufweisen und mindestens 0,40 m tUber dem
FuRboden liegen.

Stutz- und Haltesysteme einschlieRlich MaBnahmen zur spateren Nachristung muissen
— waagerecht und/oder senkrecht montiert werden.
— bei neuen Vorwandkonstruktionen auch nachtraglich angebracht werden kénnen.

MalRnahmen zur Verbesserung der Orientierung und Kommunikation, zum Beispiel visuelle
Unterstitzung zur Orientierung (u. a. Beleuchtung, Material- und Farbkonzepte zum Beispiel fur
Demenzerkrankte), Gegensprechanlagen, Briefkastenanlagen, taktile Markierungen, erganzende
Beschriftungen mit Braille- oder Reliefschrift, Einbau von Handlaufen, Nachriistung von automatischen Tur-
, Tor- und Fensterantrieben, Elektronische Antriebssysteme fiir Rollladen.

Zusatzlich — Vorwandkonstruktionen fur die nachtrégliche Installation von Haltesystemen

forderfahige — Kabelinfrastruktur und Installationsarbeiten fiir die Verlegung von Bedienelementen
Nebenarbeiten

Forderbereich 7 - Gemeinschaftsraume und Mehrgenerationenwohnen

Anforderungen Umgestaltung bestehender Gemeinschaftsraume oder Schaffung von Gemeinschaftsraumen in
forderfahige bestehenden Wohngebauden ab drei Wohneinheiten fiir Wohnungseigentiimergemeinschaften:

MaRnahmen Gemeinschaftsraume dienen der Begegnung der Bewohner und deren Besuchern. Sie missen

— die Anforderungen fiir den Eingangsbereich und Wohnungszugang (siehe Férderbereich 2) erfillen.
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— Uber mindestens einen Sanitéarraum mit barrierearmem/-freien WC und Waschbecken-/tisch (siehe
Forderbereich 5) verfugen.

— entlang der Kiichenzeile eine Tiefe der Bewegungsflache von mindestens 1,50 m erreichen.

Zusatzlich — Verlegung bzw. Erstellung der Versorgungsinstallation fiir den Kiichenbereich (zum Beispiel
R s Steckdosen)

forderfahige

Nebenarbeiten — Maler-, Putz- oder Estricharbeiten

— Fir den Umbau erforderliche Abbrucharbeiten

— Notwendige Folgearbeiten an angrenzenden Bauteilen

Standard Altersgerechtes Haus

Anforderungen Der "Standard Altersgerechtes Haus" wird erreicht, wenn eine einzelne oder alle Wohnungen eines
Gebé&udes die nachfolgenden Anforderungen (einschlieRlich der technischen Mindestanforderungen der
jeweiligen MafRnahmen) erfillen:

- ein altersgerechter Zugang entsprechend den Férderbereichen 1, 2 und ggf. 3,

- ein altersgerechtes Wohn- und/oder Schlafzimmer sowie einen altersgerechten Kiichenraum
entsprechend Forderbereich 4,

- ein altersgerechtes Bad entsprechend Férderbereich 5 und die Anforderung an die Bedienelemente
entsprechend Forderbereich 6.

Teil 2: Forderfédhige MalRnahmen

Es werden grundsétzlich alle MalRnahmen geférdert, die unmittelbar fur die Ausfihrung und Funktionstiichtigkeit erforderlich
sind. Dies umfasst das Material sowie den fachgerechten Einbau oder die Verarbeitung durch die jeweiligen Fachunternehmen.
Das Material kann separat durch den Bauherrn erworben werden. Die Materialkosten kdnnen geférdert werden, wenn der

Einbau durch ein Fachunternehmen des Handwerks erfolgt und durch die Rechnung des Fachunternehmens nachgewiesen
wird.

Nicht gefordert werden: Eigenleistungen oder die Leistung privater Helfer, Kosten der Beschaffung der
Finanzierungsmittel, Versicherungsbeitréage, Kosten der Zwischenfinanzierung, Kapitalkosten, Steuerbelastung des
Baugrundsttickes, Kosten von Behorden- und Verwaltungsleistungen sowie Umzugskosten und Ausweichquatrtiere,
Einrichtungsgegenstande — zum Beispiel Mobiliar — und digitale Gerate der Unterhaltungselektronik.

Sofern im Rahmen der Barrierereduzierung weitere, nicht forderfahige Modernisierungen durchgefiihrt werden, sind die den
jeweiligen Einzelleistungen nicht direkt zurechenbaren Kosten (Gemeinkosten) nach einem nachvollziehbaren Schlussel anteilig
auf die forderfahigen und nicht forderfahigen MalRnahmen umzulegen.

In Anspruch genommene Rabatte einschlie3lich Skonto und Abziige, Nachlasse oder Minderungen des Rechnungsbetrages
reduzieren im vollen Umfang die forderféahigen Investitionskosten. Es kdnnen weitere (Neben-) Kosten gemaR der o.a.
Tabellen "Zuséatzlich forderfahige Nebenarbeiten" beriicksichtigt werden, sofern diese unmittelbar im Zusammenhang mit dem
barrierereduzierenden Umbau stehen (zum Beispiel Wiederherstellung durch Maler-und Fliesenarbeiten).

Es werden grundséatzlich Bruttokosten (inklusive Mehrwertsteuer) berticksichtigt. Sofern fur Teile des Investitionsvorhabens
eine Vorsteuerabzugsberechtigung besteht, kdnnen fur diese Mal3nahmen nur die Nettokosten beriicksichtigt werden.
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Barrierereduzierung — Investitionszuschuss Bank aus Verantwortung

Technische Mindestanforderungen und forderfahige
Mal3nahmen

Baunebenkosten

Es werden die Kosten der Beratung, Planung und Baubegleitung, die im unmittelbaren Zusammenhang mit den Malinahmen
zur Barrierereduzierung stehen, anerkannt. Sofern bei dem Vorhaben die Wiederverwendung von Bauteilen geplant ist, kdnnen
die dafiir entstehenden Beratungskosten geférdert werden. Eine Uberfinanzierung dieser Kosten, zum Beispiel in Kombination
mit Einbruchschutz Investitionszuschuss (455-E) aus dem Produkt Altersgerecht Umbauen, Energieeffizient Sanieren — Kredit
(Nr. 151/152) oder Energieeffizient Sanieren — Investitionszuschuss (Nr. 430), ist nicht mdglich.

Geférdert werden die anteiligen Kosten fir vorbereitende MafZnahmen im unmittelbaren Zusammenhang mit der Durchfuhrung
der forderfahigen MaBnahmen, insbesondere

— Baustelleneinrichtung (Bautafel, Schilder, Absperrung von Verkehrsflachen)

— Rustarbeiten (Gerust, Schutzbahnen, Ful3gangerschutztunnel, Bauaufziige).

Besonderheiten bei gemischt genutzten Objekten

Bei gemischt genutzten Objekten (Gebaude mit wohnwirtschaftlicher und gewerblicher Nutzung) kénnen nur die Kosten
bertcksichtigt werden, die sich auf den wohnwirtschaftlich genutzten Teil des Objektes beziehen (im Verhéltnis der Wohnflache
zur gewerblichen Nutzflache). Kosten, die unmittelbar der wohnwirtschaftlich genutzten Flache zugeordnet werden kénnen, zum
Beispiel der Austausch von Wohnungstiiren, diirfen in voller Héhe als Investitionskosten angesetzt werden.

Stand: 03/2020 (gultig ab 02.03.2020) * Bestellnummer: 600 000 4451
KfW « Palmengartenstr. 5-9 « 60325 Frankfurt « Tel.: 069 7431-0 « Fax: 069 7431-2944 « www.kfw.de
Infocenter « Tel.: 0800 5399002 (kostenfrei) « Fax: 069 7431-9500

Seite 9



